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Utsikter

• Varmere?

• Økt nedbørsintensitet?

• Hyppigere nedbørsperioder?

• Flere flomepisoder med økt
vannføring?



Avskjæringsgrøfter

• Hindre vann fra utmark og andre 
arealer å renne inn på jordet

• Kant mot skog og utmark, hindre 
røtter

• Må holdes åpen

• Må ha utløp



Avskjæringsgrøfter
• Når er det behov for 

avskjæringsgrøfter?

• Når det er arealer som heller ned mot 
jordet. Dette kan være bebygde 
områder, skogsområder eller 
dyrkamarka og beiter.

• Når det er høyt grunnvannsspeil i 
områdene rundt jordet. Dette kan for 
eksempel være myr og skogsjord. Selv 
om myra ikke heller mot dyrkamarka vil 
den normalt ha et høyt grunnvannsspeil 
som bør avskjæres





Utløp fra avskjæringsgrøfter



Enkel kum



Drenering

• Vi forventer
-Økt nedbørintensitet
-Hyppigere nedbørsperioder

• Mye gammel drenering.
• Hvor er utløp?
• Har vi behov for ny drenering?

• Hvorfor virker ikke eksisterende 
drenering?



Vedlikehold

• Sjekke utløp jevnlig

• Feilsøking, reparasjoner…

Har rør kollapset?

Tett filtermateriale?

• Overflateforming

• Grøftespyling

• Bruk tiden nå før våronn til å gå rundt 
arealene, rens innløp og let frem 
utløpsrør og merk disse



Rustutfelling – kan dempes, 
men ikke unngås 

• Kalking

• Rikelig med sagflis

• Vannlås i enden av grøfta

• Legg til rette for grøftespyling



Bedre drenering fører til:

• Tidligere opptørking og lengre 
vekstsesong

• Økt bæreevne og mindre risiko for 
pakkeskader og overflateerosjon

• Mer luft i jorda, dypere røtter og økt 
næringsopptak

• Bedre overvintring av høstvekster
• Høyere avling

• En optimalisering av vekstforholdene 
gir høyere avlinger og mindre utslipp 
av klimagasser pr kg avling

• Bra klimatiltak



Økonomi i drenering

• For å kunne vurdere 
lønnsomheten ved å 
drenere, må man 
sammenligne verdien av 
forventet avlingsøkning, opp 
mot kostnaden ved å 
drenere. 



Dreneringstilskudd

• Systematisk grøfting kr 4000,- pr da

• Tilfeldig grøfting kr 61,- pr meter

• Avskjæringsgrøfter kr 61,- pr meter

Etter godkjent søknad her en 3 år 
på gjennomføring
av arbeidet. 
Start IKKE arbeidet før søknad er 
godkjent.  



Investeringskostnader

• Grøftemetode; kjedegraver, rådahlshjul,

grøfteplog eller skuffegraver

• Fra kr. 5.500 per dekar til ……………….

• Innkjøpspriser materiell

• Areal – riggkostnader, administrasjon

• Arrondering og skiftestørrelse

• Stein og fjellskjær



Økonomi i drenering

FORUTSETNINGER

• Mathvete noteringspris kr. 4,67

• Havre noteringspris kr. 3,73

• Tilskudd er trukket fra

• Skatte-effekt ikke hensyntatt



Planlegging

• Utløp, avgjør ofte grøftedybde

• Grøfteavstand

• Fall, grøfte på tvers av koter

• Lengde på sugegrøfter

• Samlegrøfter i fallretningen

• Ta hensyn til gammel drenering

• Dimensjonering av rør

• Filtermateriale

• Sjekk arealet for fredede kulturminner



Filtermateriale
• Grov sagflis, 2-3 m3 pr 100 meter grøft, 10 cm

• Grus 2-4 mm, 1-2 m3 pr 100 meter grøft, 5 cm

• Plastfilter, PP 450, Siltjord

• Plastfilter, PP 700, Leir og myrjord, universal

• Plastfilter, PP 1000, jernutfelling-rust, spyling

• Kokosfilter, tilsvarer PP 700, universal



Grøftemaskiner



Gravemaskin med grøftekasse



Rådalshjul





Kjedegraver



Traktormontert grøfteplog



Selvgående grøfteplog





Ved nygrøfting-tenk kvalitet
• Laglige forhold

• Godt utført arbeid

• Kvalitet på rør og deler

• Riktig dybde

• Filtermateriale

• Mulighet for vedlikehold 

• Marker alle utløp

• Ønsker lang levetid!



Oppsummering drenering
• God drenering –

en grunnpilar i planteproduksjon

• Årsikre avlinger, mindre jordpakking

• Hyggeligere å være gårdbruker

• Tilskudd som virkemiddel –

et klart politisk signal

• Mål om økt selvforsyning

• Mål om redusert utslipp av klimagasser



Lukkeledninger

• Lukking og profilering – ofte samtidig
• 400.000 dekar bakkeplanert i 

Norge
• 60-70-80-tallet.

Hvordan er tilstanden i dag?



Hvordan ser disse anleggene ut i dag?



Resultat av undersøkelser 2008-2014
• Rør glir fra hverandre.

• Rør ved utløp skadet av frost og glidd ut.

• Ujevn bunn, forskjøvet seg.

• Utette rørskjøter eller påkopling av 
drensrør.

• Leirinntrengning og rust.

• Tett innløp.

• Vannet finner veier utenom røra.

• Røtter trenger inn gjennom skjøter og 
tetter løpet.



• Rehabilitere eksisterende lukkeledning?

• Ny ledning som ikke ligger så dypt.
• Avlastningsledning
• Ta opp gamle, legge nye
• Fjerne dreneringsledninger – eget system.
• Reparere innløp, utløp og kummer
• Øke kapasitet ved å øke dimensjonen de 

første meterne av ledningen eller skråskjære 
rør ved innløp

• Stopp problemene før de kommer for langt!



Inntak lukkeledninger

• Sikres med rist

• Skråstilt

• Type velges ut fra forholdene/vannføringen



• Erosjon rundt kummen

• Partikler og næringsstoffer ledes rett 
ut i bekken

• Nye miljøkrav fra 2023 krever at det 
ikke skal jordarbeides nærmere enn 
2 meter fra nedløpskummer for 
overflatevann



Utløp

• Åpent

• Stive rør uten slisser de siste meterne 

• Hindre erosjon/steinsetting





Fordrøyning

• Holde igjen vannet

• Alt fra små fordrøyningsbed til store dammer

• Tilpasses lokalt og etter behov



Fangdam



Hvordan redusere Nitrogen avrenning fra dreneringsanlegg?

• Overrislingsanlegg

• Mini-våtområder

• Bioreaktor

• Intelligent buffersone

• Mettet buffersone

• Styrt drenering

• Vurderes ved utløp fra større 
dreneringssystemer



Bekker/kantsoner

• Lover og forskrifter
• Vassdragsloven
• Lakse og innlandsfiskloven
• Forurensningsloven
• Plan og bygningsloven
• Naturmangfoldloven
• Granneloven/Naboloven
• Jordloven
• Matloven
• Og sikkert mange fler…..



Vegetasjon langs vassdrag
• Vannressursloven § 11. 
(kantvegetasjon)

Langs bredden av vassdrag med 
årssikker vannføring skal det 
opprettholdes et begrenset naturlig 
vegetasjonsbelte

• Røtter holder på jorden og hindrer 
erosjon

• Fornying, fjern gamle dårlige trær og 
la nye frisk stå

• Viltkorridor
• Biologisk mangfold
• Skygge for fisk



Hvor søker vi?

• Kantvegetasjon og kantsoner – Statsforvalteren (mer enn lett tynning)

• Fysiske tilltak i vassdrag med anadrome fiskearter – Statsforvalteren

• Fysiske tiltak i vassdrag uten anadrome fiskearter – Fylkeskommunen

• Terrengforandring – Kommunen

• Men, det er lov å utføre vedlikehold, fjerning av utraste trær o.l

• Kontakt kommunen ved tvil.



Kjempespringfrø







Tilskuddsmuligheter
• SMIL-tilskudd

• Reparasjon av lukkeledninger
• Utskifting av lukkeledninger
• Åpning av gamle lukkeledninger
• Reparasjon og erosjonssikring av inn 

og utløp
• Reparasjon eller utskifting av 

kummer
• Rehabilitering av bekkeløp 
• Erosjonssikring av bekkekanter
• Andre hydrotekniske utfordringer



SMIL-søknad
• Eget søknadsskjema i Altinn

• Plan for tiltaket
• Kart som viser hvor tiltaket skal 

utføres
• Kostnadsoverslag

• Godkjent søknad før arbeidet starter

• Kommunen avgjør tilskuddssatsen 
etter prioritering



Takk for meg 

Spørsmål og kommentarer


